
（照明器具は、１０Ｋｇを想定する）

（照明器具は、１０Ｋｇを想定する）
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照明器具姿図

Ａ１０Ｂ ＬＥＤ避難口誘導灯Ｃ級 非常電源内蔵型

Ｄ０９Ｂ ミニハロゲン　９Ｗ 非常電源内蔵型

エントランスホール・廊下

居室

（注）照明器具型番は、参考とし同等品以上を使用の事。又器具は、全て電球付とする。

エントランスホール・廊下

Ｄ１３Ｂ ミニハロゲン１３Ｗ 非常電源内蔵型
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器具取付高さ

FCL20EX-N/18 保守率 0.66
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植込

Ｌ１３－１

Ｂ１０Ｂ ＬＥＤ避難口誘導灯Ｃ級 非常電源内蔵型

Ｂ１０ＢＷ ＬＥＤ避難口誘導灯Ｃ級 非常電源内蔵型（両面型）

廊下

Ｃ１３Ｂ ミニハロゲン１３Ｗ 非常電源内蔵型 Ｇ６０
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Ｎ３２２

Ｏ１６１
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Ａ２０ＢＷ

Ａ２０ＢＦ

非常電源内蔵型ＬＥＤ避難口誘導灯Ｂ級（両面）

非常電源内蔵型誘導音付点滅形避難口誘導灯片面
避難口誘導灯Ｂ級

Ｐ２１Ｋ２０

Ｑ１５

Ｒ１０

Ｓ６０

Ｍ７０－１

Ｍ７０－２

Ｌ１３－２

Ｅ２０１Ｂ

単体配置

直線配置

四角配置

器具取付高さ 2.1ｍ 2.4ｍ 2.6ｍ 3.0ｍ 4.0ｍ 5.0ｍ 6.0ｍ 7.0ｍ

K88469JE3.6V　9W
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器具取付高さ

JE4.8V13W 保守率0.79
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Ｄ１５形パルックボールＦ１５

ＦＣＬ２０Ｗ（５５％）

ＥＦＤ２５Ｗ×１　庭園灯 パナソニック電工
ローポールライトＸＹ２９６１Ｅ

単体配置

直線配置

A

A
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4四角配置

器具取付高さ

JE4.8V13W 保守率0.79

2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m 5.0m 6.0m 7.0m

4.0m 4.4 4.6 4.7 0.2 0.1

 8.6m 9.6 10.2 11.2 7.3

6.9m 7.6 8.0 8.9

K88517

ＩＬ６０Ｗ

ＩＬ４０Ｗ

※電球はＬＥＤ電球７．６Ｗ相当品に取替の事。
  （２・３Ｆの一部を除く）

ＦＨＦ３２Ｗ×２

ＥＦＤ１５Ｗ×１　

ブラケット（防雨型）

１．

二重天井内は、ＶＶＦケーブルコロガシ配線工事とする。

ＶＶＦ　２.０　－　３Ｃ　（１Ｃ.Ｅ）

ＶＶＦ　２.０　－　２Ｃ

電灯．コンセント

給湯器及び。空調機

２．図中記入の特殊なスイッチは、下記とする。

３．引掛シーリングは、躯体より支持をとる。

二重天井の引掛シーリングは、１０Ｋｇの荷重に耐える様に天井補強すること。４．

スイッチのみボックスレス工法可とする。（はさみ金具は松下ＷＮ３９９４Ｋ０２０相当品）５．

引掛シーリングは、躯体より支持をとる。

Ｒ

熱線センサー付スイッチ

６．配線図記入※印は、下記とする。

レンジフード用電源（抜け止露出コンセント）

弱電

Ｓ－５Ｃ－ＦＢ（ＰＦ１６）テレビ

電話 ＩＣＴ　０.５－２Ｐ（ＰＦ１６）

食器洗浄機用

洗面ミラー曇り止め用電源

支給ケーブル入線　（ＰＦ１６）　浴室乾燥機は、（ＰＦ１６）

エアコン用コンセント

ＶＶＲ　５.５°－　３Ｃ　（１Ｃ.Ｅ）
５.５°

ＶＶＦ　１.６　－　２Ｃ

ＶＶＦ　１.６　－　３Ｃ

ＶＶＦ　１.６　－　２Ｃ　×　２

ＶＶＦ　１.６　－　２Ｃ　＋　３Ｃ

ＶＶＦ　１.６　－　３Ｃ　×　２

ＶＶＦ　１.６　－　３Ｃ　（１Ｃ.Ｅ）

ＶＶＦ　１.６　－　３Ｃ　×　２　＋　２Ｃ

９

８

（ＰＦ１６）

Ｌ パイロットスイッチ

ＶＶＦ　１.６　－　３Ｃ　×　３

６

５

１０
ＶＶＦ　１.６　－　３Ｃ　×　３　＋　２Ｃ

特記なき配管配線は、下記とする。

ＦＨＤ７０Ｗ×１ パナソニック電工アプローチライト
　　　ＨＦＡ６３６３

ＦＨＤ１００Ｗ×１ パナソニック電工アプローチライト
　　　ＨＦＡ１０７６Ｋ

ＦＨＦ３２Ｗ×２

ＦＨＦ１６Ｗ×１

多目的配管

給湯器・空調機リモコンスイッチ（設備工事支給品）

防湿防雨型ＦＬ２０Ｗ－１

7.3

ＦＬ２０Ｗ－１ パナソニック電工
ＨＷＣ２８４６Ｅ同等品

ＥＦＤ１５Ｗｘ１
パナソニック電工
ＨＥＷ６２０７ＣＥ

ＥＦＤ１０Ｗ×１
パナソニック電工
ＨＥＷ４７０４

ブラケット（防湿型・防雨型）

パナソニック電工
ＬＢ５６７４６ＩＬ６０Ｗ×１

シーリングライト

ＦＨＣ３４Ｗ＋２４
パナソニック電工アプローチライト
　　　ＨＡＡ７１１０ＥＰ

ＦＨＣ２０Ｗｘ１
パナソニック電工
　　　ＨＡＣ２１１１Ｅ

パナソニック電工
ローポールライトＸＹ２９６０Ｅ

ＥＦＤ２５Ｗ×１　庭園灯

ＦＬ２０Ｗ×１　

階段灯

※電球はＬＥＤ電球７．６Ｗ相当品に取替の事。
  （２・３Ｆの一部を除く）

パナソニック電工
ＨＥＷ６０２６Ｅ

松下　ＦＷ２１５５１同等品

パナソニック電工
ＬＢ７２６３０Ｚ

パナソニック電工
ＬＢ７２１０６

パナソニック電工
ＸＦ３２３ＣＢＡ

パナソニック電工
ＨＥＷ５７１１ＹＥ

パナソニック電工
ＸＦ３２７ＢＡ

パナソニック電工
ＦＳＡ２１０００Ｆ

パナソニック電工
ＬＢ９１６３０

棚下灯

パナソニック電工
ＦＳＡ２１０８０Ｋ

２０形丸形スリム蛍光灯×１
パナソニック電工
ＨＡＣ２１２１Ｅ

Ｄ２５形パルックボール
ＨＥＷ３１００ＢＥ
パナソニック電工

防雨型

Ｅ
1/--（仮称）まちづくりエンアパートメント　新築工事

16照明器具姿図


